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Capacité (KWh) 65kWh 65kWh

Prix catalogue HT 59 590 €                  60 290 €                    
PTAC (kg) 3500 3500

Poids à vide (kg) 2080 2090

Charge maximale sur l'essieu avant (kg) 1950 1950

Charge maximale sur l'essieu arrière (kg) 1900 1900

Charge utile (kg) 1420 1410

Nombre de sièges 3 3

Puissance nominale/puissance de pointe (kW) (Puissance Din) 70 / 150 (204) 70 / 150 (204)

Couple nominal/Couple max. (N.m) 160 / 310 160 / 310

Vitesse maximale (km/h) 100 100

Accélération 0-50km/h (sec) 7 7

Accélération 0-100km/h (sec) 25 25

Dimensions : L x l x h (mm) 6200 x 2052 x 2290 6680 x2052 x 2290

Dimensions carrossables max. : L x l x h (mm) 6529 x 2136 x 2960 6835 x 2136 x 2960

Empattement (mm) 3760 4048

Rayon de braquage (m) 7,4 7,9

Temps de charge (CA 5-100%) h/POWER(kW)-25℃ Triphasé 6,5 6,5

Temps de charge (CA 5-100%) h/POWER(kW)-25℃ Monophasé 11 11

Temps de charge (DC 20-80%) min-25℃ 36 36

Capacité de la batterie kWh 65 65

Consommation d'énergie WLTP combiné (kWh/100 km) 45,8-38,5 45,8-38,5

*Autonomie WLTP mixte (km) 140—172 140—172

*Autonomie WLTP en ville (km) 205-242 205-242

Pneumatiques 215/75R16C 215/75R16C

Extérieur et style
Rétroviseurs extérieur électriques chauffants S S

Phares halogène S S

Feux antibrouillard arrière S S

Feux antibrouillard avant S S

Feux de jour  S S

Lampe de lecture avant à LED S S

Feux de position avant LED S S

Feux arrière S S

Pare-chocs avant  (Pare-chocs couleur carrosserie） S S

Jantes Aluminium 6.5Jx16 S S

Interface d'attelage arrière (avec contrôleur + câble de connexion) S S

Crochet de remorquage avant S S

Teinte carrosserie blanche S S

Peinture métallisée ( Gris, Noir, Brun ,Bleu) O O

Sécurité
Airbag conducteur S S

Airbag passager avant S S

Airbag Rideaux et latéraux pour le conducteur et le passager avant S S

Système de surveillance de la pression des pneus S S

Système d'appel d'urgence E-call S S

Système de surveillance d'angle mort S S

Rappel de bouclage des ceintures de sécurité du conducteur et des passagers avant S S

Système de contrôle de trajectoire ESP S S

Radar de stationnement avant S S

Triangle de signalisation S S

Cloison complète acier avec vitre S S

Système de freinage d'urgence automatique S S

Système d'alerte de franchissement de ligne (et aide au maintien dans la voie MY23) S S

Régulateur de vitesse adaptatif ACC S S

Alarme de survitesse réglable S S

Intérieur et confort
Accès et démarrage sans clé S S

Lève-vitres électriques, montée / descente automatique S S

Frein à main électrique (MY23) S S

2 télécommandes S S

Climatisation S S

Sièges avant chauffants S S

Volant multifonction S S

Câble de chargement (type 2, modèle 3) S S

Câble de recharge 6m (câble EVSE-3 broches 10A) S S

Connectivité
Ecran tactile HD 10.1' (MP5 + USB + Bluetooth) S S

Apple Carplay™et QDLink (compatible Android™) S S

Radio  DAB+ S S

4 haut-parleurs S S
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*L'autonomie réelle dépend d'un certain nombre de facteurs tels que la vitesse, le comportement de conduite, la météo, les conditions de l'itiniraire et les transformations apportées au véhicule.

Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des produits, MAXUSMOTORS  se réserve le droit, à tout moment, d’apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Selon les pays de 

commercialisation, les versions peuvent différer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (de série, en option ou en accessoire). Document non contractuel.
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